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Trasduttori passanti carena 
I trasduttori da carena sono progettati per il montaggio con foro passante su scafi in vetroresina o legno.
Se si ha cura di evitare che vi siano bolle d’aria, è possibile montare questi trasduttori anche all’interno dello scafo, 
con perdite soltanto minime di segnale o di sensibilità.
Nel caso di imbarcazioni entrobordo, è essenziale che il trasduttore venga montato più verso prua rispetto all’elica, 
per evitare che esso venga investito dalle bolle create dalla cavitazione dell’acqua.

TH-50/200 BL
Trasduttore passante bronzo, per 
il montaggio con foro passante.
Frequenza 50/200 kHz.
(richiede adattatore TAX-2U)

Trasduttori

PD-WS U
Trasduttore interno, adatto al 
montaggio interno carena.
Frequenza 200 kHz.

TH-50/200-FLW BL
Trasduttore passante plastica, per 
montaggio a filo carena con foro 
passante  (sporge solo 4 mm).
Eccellenti caratteristiche 
idrodinamiche. 
Frequenza 50/200 kHz.
(richiede adattatore TAX-2U)



Modelli e Caratteristiche

Caratteristiche comuni Sezione Ecoscandaglio
MODELLO Schermo Tipo di

schermo
Numero

pixel
Retro

Illumin.
Menù

Italiano
Capacità 
cartuccia

Tenuta
stagna

Garanzia
Totale

Memoria 
regolazioni

Cuda 168 4 pollici 4 livelli
di grigio 168 x 132 Schermo • - IPX-7 Un anno •

Cuda 300 4 pollici 4 livelli
di grigio 168 x 132 Schermo • - IPX-7 Un anno •

FishEasy 245 DS 4 pollici 4 livelli
di grigio 240 x 160 Schermo • - IPX-7 Un anno •

FishEasy 350c 3,5 pollici TFT
256 colori 320 x 240 Schermo • - IPX-7 Un anno •

FishMark 320 5 pollici 16 livelli
di grigio 320 x 320 Schermo

e tastiera • - IPX-7 Un anno •

FishMark 480 5 pollici 16 livelli
di grigio 480 x 480 Schermo

e tastiera • - IPX-7 Un anno •

SeaFinder 480 DF 5 pollici 16 livelli
di grigio 480 x 480 Schermo

e tastiera • - IPX-7 Un anno •

SeaFinder 640c DF 5 pollici TFT
256 colori 640 x 480 Schermo

e tastiera • - IPX-7 Un anno •

Cuda 350i s/Map 4 pollici 16 livelli
di grigio 240 x 160 Schermo

e tastiera • - IPX-7 Un anno •

SeaCharter 642c iGPS 5 pollici TFT
256 colori 640 x 480 Schermo

e tastiera •  MMC/SD
max 512MB IPX-7 Un anno •

IntelliMap 642c iGPS 5 pollici TFT
256 colori 640 x 480 Schermo

e tastiera •  MMC/SD
max 512MB IPX-7 Un anno •

Frequenza
(kHz)

Trasd.
di serie

Potenza
di picco

Profondità
massima*

Allarmi
Ecoscandaglio

200 • 800 Watt 120 m Alta / Bassa
Pesce

200 • 800 Watt 120 m Alta / Bassa
Pesce

83/200 • 1500 Watt 240 m Alta / Bassa
Pesce

200 • 800 Watt 120 m Alta / Bassa
Pesce

200 • 1500 Watt 180 m Alta / Bassa
Pesce / Zona

200 • 1500 Watt 180 m Alta / Bassa
Pesce / Zona

50/200 • 4000 Watt 450 m Alta / Bassa
Pesce / Zona

50/200 • 4000 Watt 450 m Alta / Bassa
Pesce / Zona

200 • 800 Watt 120 m Alta / Bassa
Pesce / Zona

50/200 • 4000 Watt 450 m Alta / Bassa
Pesce / Zona

- - - - -

* La profondità massima dipende dal tipo di trasduttore e dalla sua installazione, dalle condizioni dell’acqua e dalla temperatura. Tipicamente la profondità massima è maggiore in acqua dolce piuttosto che in acqua salata.
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Sezione Ecoscandaglio
Ricevitore

GPS
Antenna
Interna

Interfaccia
NMEA

Aggiornam. 
posizione Cartografie Waypoint Rotte Tipi di

Icona
Allarmi

GPS
Scale 
Zoom

Registrazione
Tracce GPS

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

12 canali
paralleli + WAAS • 0183 1 secondo Navionics

NauticPath
1000 +

1000 marker 100 42 arrivo, àncora, 
fuori rotta 38 100 tracce da

10.000 punti
12 canali

paralleli + WAAS • 0183 1 secondo Navionics
NauticPath

1000 +
1000 marker 100 42 arrivo, àncora, 

fuori rotta 38 100 tracce da
10.000 punti

12 canali
paralleli + WAAS • 0183 1 secondo Navionics

NauticPath
1000 +

1000 marker 100 42 arrivo, àncora, 
fuori rotta 38 100 tracce da

10.000 punti

Registr.
Grafico

Ridim.
Finestre

Temp.
Acqua

Sensore
Velocità

- - • -

- - • -

- - • -

- - • optional

- • • optional

- • • optional

- • • di serie

- • • di serie

- - • optional

• • • di serie

- • - -

Sezione GPS Plotter

* La profondità massima dipende dal tipo di trasduttore e dalla sua installazione, dalle condizioni dell’acqua e dalla temperatura. Tipicamente la profondità massima è maggiore in acqua dolce piuttosto che in acqua salata.
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